
Вид онаблюдение для контроля  и Х Йe (ЛЭП)  СИЛОВЫ  ЛИНИ .

Технология видеонаблюдения  с параллельной записью
и моментальной системой оповещения.

 в реальном времени

Трансляция сигнала:

Схема:

•
•

Специальные камеры (аналогичные тем, что применяются нами на строительных площад-
ках), снабженные мини-шлюзом и минираутером (здесь, по сути, сама камера включает в 
себя мини ДВР) устанавливаются по всей длине линии: например, с интервалом в 100-200м. 
Если ЛЭП находится в области приема сетей сотовых операторов либо действия WiMAX, 
то трансляция легко сможет осуществляться по беспроводным сетям в реальном времени.
На любом расстоянии от камер и линий электропередач можно установить специальный 
Backup Server, на котором, как на записывающем устройстве будет храниться вся инфор- 
мация, полученная с видеокамер. Там же можно установить систему тревожного оповеще-
ния с выводом на экран проблемного учатска, номера камеры, видеозаписи и т.д. 
Трансляцию с таких серверов также можно осуществлять как по «беспроводным»
каналам, так и по оптоволоконным сетям.

 По беспроводным сетям (WiFi, WiMAX)
 По сотовым сетям (GPRS, GPRS-EDGE, 3G)

СИСТЕМА ТРЕВОЖНОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ

BACKUP SERVER
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